
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ
ΤΥΠΟΥ CERESIT CT ΤΟΠΙΚΑ

ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΤΥΠΟΥ INTERPLAST

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 200 g/m2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΔΙΠΛΟ MDF ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ ΠΑΧΟΥΣ 2x18mm

ΤΕΛΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΡΥΟΣ ΣΕ
ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10cm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 2.2cm

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5cm ΤΩΝ 50kg/m3
ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ

ΛΙΘΟΡΙΠΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΣΟΥ
ΠΑΧΟΥΣ 70mm

ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FLORADRAIN FD60
ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

ΜΕΣΑ

ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ
ΚΡΥΦΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΤΟΙΧΩΝ
1:10 Συν-2ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ


