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 ΤΟΙΧΕΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ
 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

305

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
 7cm ΤΩΝ 50kg/m3

ΔΙΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

2,5

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ
ΤΥΠΟΥ CERESIT CT ΤΟΠΙΚΑ

ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΤΥΠΟΥ INTERPLAST

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 200 g/m2

ΛΙΘΟΡΙΠΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΣΟΥ
ΠΑΧΟΥΣ 70mm

43,0

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΤΟΙΧΩΝ
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